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Vorbemerkungen 

1. Die Provisorischa Ausgabe 1944 das Technisdten Reple- 
manias Nr. T 23 d weist gegenuber der Ausgabe 1943 
folgende Aanderungen auf: 

— Im Abschnilf iiber die Maschinenpislole 43 wlrd auch 
das abgeanderte Model! 43/44 behandell. 

— An Slelle der Lmg.-Pi$!ole 41 wird nur das abgean- 
derie Model! 41/44 behandeli. 

— Die Maschinenpistolen <cBergmann» und ((Neuhausen» 
werden nicht mehr behandeli. 

Im 2. Teil des Reglemenis isl die neue Verpeckung 
der 9 mm Parabellum-Pelronen berucksichligl. (Zif- 
ferSa, Fig. 19.) 

2. Das Tedinische Regiement Nr. T 23 d wird als persdnildies 
Exemplar abgegeben: 

— an die Unteroffiziersschuler der Inlanten'er der Leich- 
ien Truppen und der Moloriransportiruppe, 

— an die Offiziersschuler der Fliegerlruppe, der Flab- 
Iruppe und der Genielruppe, 

— an die Buchsenmacher aller Truppengaltungen. 

Das Reglemeni wird ausserhalb der Inslrukiionsdiensle 
nur an Truppen abgegeban, die neu mil Maschinenpislo- 
len bewaflnei werden, Ein Umlausch fruherer Ausgaben 
gegen die Ausgabe 1944 findel nichl slatl. 



Uebersichtstabelle 





Maschinen- 
pislole 43 44 


Lmg.- 

Pislole4l;44 


Kaliber 


9 mm 


9 mm 


Lauflange 


315 mm 


270 mm 


Zahl der Zuge 


e 


6 


Lange der Waffe 


860 mm 


760 mm 


Gewidil: Wafle ohne Magarin 


4690 er 


5200 or 


Gewichl: Magazin leer 


390 ar 


350 or 


Gewichl: Magazin gefullt 


1019or 
(50 Pair.) 


850 gr 
(40 Patr.) 


Aniangsgeschwindrgkeit ca.: 


400 m'sec. 


400 m^sec. 


Theorelische Feuer- 
geschwindigkell ca.: 


600 SchuO 
Minute 


900 SchuG 
Minute 



Munhion: Betde Waflen verschlessen die gleiche Munition. 

Gewichl: Lange: 

12,58 gr 29,9 mm 

S,1 gr 15,8 mm 
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Scharfe Patrone: 
Geschoss: 





Maschinenplilolo 43 (Mp. 43| 



Mp. 43 -f 43/44 



1. Teil: Waffenkenntnis 

1, Abschnift: 

Die Maschinenpistolen Mod. 1943 
(Mp. 43] 

und Mod. 1943 44 (Mp. 43 44) 

(Sofarn ini nachfolgenden Text nicht besonders vermerki. 
gellen die Beschreibungen und Vorschriften sinngemS^ auch 
fur die AAp. 43/44.) 



I. Allgemeines 

f. Die 9 mm Maschinanpistole (Mp. 43) isf eino automa- 
tisdia Handfeuerwaffe. Sia ist fur das Schiessen im Serien- 
feuer und fur den Einzelschuss eingerichlei. Die Munillon 
wird eus Magazlnen zu }e 50 Sdiuss zugefuhrl. Die fheore* 
fische Feuer^gesdiwindigkeif betragi ca. 600 Schuss in der 
Minute 

Die Waffe (si aln unverrlegalfer Ruckstosstader, Zur Be- 
laligung der Nachladebewagung wird die durch die Ex- 
plosion der Sdiussladung bervorgerufene Ruckslossenergie 
ausgenufzl. 

Die Mp. 43/44 kann mii aufgeselztem Bajoneti auch als 
Slichwalfe verwendet warden. 
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Mp. 43 -i- 43/44 

II. Bestandteile 

(Die Benennungen der Beslandfeilo sind aus den Fig. 1 — 4 
ersichtlich.) 

1. An der Walfe werden folgende Hauplbesfandleiie 
unlersdiieden: 

— der beim Schuss beweglidie Teil, 

— der beim Schuss fesistehende Tell, 

— das Magazin. 

1. Der balm Schuss bewegliche Tell 

3, Er besleht aus dem Versdiluss (1), der den fesfsiehen- 
der\ Sdiilagbolzen (2) und den AuszJeher (3) enihalf. 

2. Der beim Schuss festslehende Teil 

4. Et umfabt lolgende Beslandieilgruppen: 

Laul (4) ausgebohrt auf eln Kaliber von 9 mm, mil 6 Feldern 
und Zugen. Er ruhf hlnlen im Lau lager des Verschluss- 
kaslerss und wird vorn durdi das Mantelrohr lesfgehallen. 
Manlelrohr (5) mit Schlltzen zur Kuhlurg des Laules. Es Iragt 
den Kornirager mlt dam Korn (6), dan oberen Riemen- 
biigol (7) und bai Mod. 43/44 den EajoneHhaller (Fig. la). 
Verschlusikaslen (9). Zur Fuhrung des Verschlusses isl im 
oberen Teile des Verschlusskasiens eine Fiihrungsschiene 
angebrachi; vorn befinden sich der Auswerfer (10) und 
die .^uswurfolfnung (11). 

Am Verschlusskasfen werden lerner fofgende Vorrldilun- 
gen unierschieden: 

Visier (12): 

bei Mod. 43 ein Leitkurvenvlsier, das die Einslellung 
von Sdrusswinkein fur die Enffernungen 100—500 
Mclar erlaubi, 

kel Mod. 43/44 ein Klappvisier fiir die Dislanzen von 
100 und 200 m. 
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Mp. 43 -I- 43/44 

Riegel (13), mil Griff Spannstolten und Riegelfeder, als 
Vorriditung zum Oeffnen des Verschlusses. (WShrend 
des Schiossens bieSbl der Riegel unbewegllch in sei- 
ner vorderen Sfellung.) 

Sicherungss^ieber (14), zum Sichern der Wsffe. Er dienf 
ebenfalls als Umstelter fur Serien- und Einzelfouer. 
Magazinbefesligung, besfahend aus dcm Magazinhalier 
(15) und der Magazinhalierfeder. Hinler dam Maga- 
zinhalfer isl eine Nase (16) angebrachf, die eine un- 
bssbslchiigte Bvtaiigung dot Magazinhallors boi der 
Handhabung der Waffe verKinderf. 
Abzugvorrichfung, besfehend aus dam Abzug (17), der 
Abzugfedar, dam Fanggolenk, der Fanggeienkfeder 
und dem Fanggelenkausloser (vergf. Ziff. 10 — 16 und 
Fig. 4). 

Sperriegel (18), als Sicherung der Verbindung zwtschan 
Manlelrohr und Versdilusskasfen. 

Versdilussmulfer (19) mii Schraubverschluss, ferner mil der 
Schliessfeder (20) und dam Fuhrungssfifi der Schliess- 
feder (21). 

Schafi (23) aus Holz, mil der Kolbenkappe (24) und dem 
unleren Riemenbugel. 

3. Das Magazin 

(Fig. 3) 

5. Das Magazin der Masdiinenptsfole 43 isl vierreihig 

und kann 50 Pislolenpalronan 9 mm aufnehmen. 

Seine Einzelfetle sind: 

Magazinkasten (25) mii Befasiigungsslolfen (26) upd Tren- 
nungswand, ferner Magazinboden (27), 2 Magazinfedern 
(28) mif je einem Patronenzubringer (29). 
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III. Zubehor 

6. Zu jeder Ma$chinenpisto]a gehoren: 

1 Tragrieman, 

6 Magazine zu ja 50 Patronar, 

1 Pullapparat zum Fuden der Magazine, besiehend aus: 
Cahausd (30), Druckar (31) und Drudcarfedar (32). 

Malarial zur Laufrainigung: 

1 zusammenlegbarer, zweileiliger Pulzsiock, 

1 Wisdikoiban, 

1 Borstenwischar. 

Wischkclben und Borstenv/isdier sind aussch ie^lich fur 
die Reiaigung des 9 mm-Laufes der Maschine-iptslola zu 
verwenden, und nichl zur Reinigung von 7,5 mm-Laufen. 
Die Rasarvebesfandleile zur Maschinenpisiole sind in der 
Buchsenrracherlasche furMp.43 und Mp. 43/44 cnihalten. 

IV. Zerlegen und Zusammenselzen 

1. Das Zerlegen 

1. Vor dem Zerlegen Is! die Wafle solange alx geladen 
zu belrachfan, bis man sicft vom Geganlall Qberzeugl hal. 

Reihenfelge der Arbellen daim Zerlegen: 

Enlladan (Ziffer 90). 

Verschluss enifernen: 

Den Riegel soweit zurudcziehen, dass die am Riegalgrill 
angebrachle RasI den Schiaubverschluss der Versd^luss> 
muHcr Irci gibi, VcrscblussmuHer ousscbroubcn. Lauf- 
mundung haben und Riege vollslandig zuruduiahen; der 
Verschluss gleifel heraus. 



Manialrohr und Lauf enffernen: 

Sperriegei offnen. Manlel'ohr urn '/♦ Umdrehung um 
seine Achse drehen und herausziahen. Hierauf den Lauf 
aus seinem Lager Im Verschlusskasten enflernen. 

Zerlegen des Magazins: 

Magazinboden unler letchlem Keben der Blafflader wog- 
schieber. Magazinfedern urd Patronenzubringer aus dem 
Kaslen herausziehen. 

Nur BQchsenmacher und lechnisdi besonders gaschuHe Leute 
dlirfen die Waffe waiter zerlegen. 

2. Das Zusammenselzen 

0. Ralhenfolga der Arbellen belm Zusammenseizon: 

Zusammenselzen des Magazins: 

Palronenzubringer samI Megazinfedern In dar Magazin- 
kaslen einluhren. Feder zusammendrucken. Magazinbo- 
den einfuhren und Blattfeder einschnappen lessen. Kon- 
frolle ob die Patronenzubringer splalen. 

Lauf und Manfelrohr befesligen: 

Lauf in den Verschlusskas'en slacken. Manfelrohr ubar 
den Latf sitilpen und in den Bajonaffvarschluss eindre- 
hen. Sperriegei schliessen. 

Verschluss einseizen: 

Laufmundung senken, Verschluss so einfuhren, dass die 
Aussporjng an aoiner Obersalfe in die Fuhrungsschicno 
des Verichlusskasfans passf. Der Verschluss Isf nur sov^reil 
einzuluhren bis er am Fancgelenk anslehl. NUhl abdrlik* 
ken. Sdiliessfeder einseizen und VerschlussmuMer auf- 
schrauban, wobei der RIegel soweil zuruckgezogen wird, 
dass die Verschlussmullor ungehinderl gedrehf werden 
kann. De Aussparung am aussarn Rande der Verschluss- 
m>iM«r mii« rulelzf so sfehen, dass die RasI am Riegel- 
griff in diese hineinpassl. Dadurch wird die Verschluss- 
mulfer blockiert. Abdrucken. 
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Mp. Ai + 43/44 
Kontrolle: 

Ladebewegung; prufen ob Verschluss In der linfem 

Endfaga gefangan wird. 

Abdriidien; prUfen ob Versdiluss vollst&ndig sdiliesst. 

Sichern. 

V. Funktionen 

(Die Zahlen im Text und In den Zeichnungan stlmman mif 
der BozHferung der Bestandleile in den Fig. 1 — 4 uberetn. 
Die Gbrigen Bestandfelie sind mit kleinen Bud>slaben be- 
zeicbnet.) 

1. Allgemeines. 

9. Die Maschinenpidole schlesst aus offenem Veridilusi, 
d. h. bet geladener, scnussbereiter Waffe i$i der Ver»diluss 
geoftnel und wird durch den Fanggeienksfollen gehallen. 

Die Schussauslosung selbst erfoigt be! gesdilossenem 
VerschiusSi nad\dem dieser durch Betaiigen der Abzugvor- 
riJilung vorgeiaufen 

2. Funktionen belm Schuss 

a) Fanggefenkausidsung 
(vergleiche Fig. 4) 

10. Wird der Abzug (17) zuruckgezogen, so dreht er sich 
urn seine Achse und drCi^i den Fanggeienkausloser (a) nach 
abwarts. Dieser zieht das an seinem Haken eingerastefe 
Fanggelenfc (c) hinunler. Damif gibt der FanggelenksloMen 
den Versdiluss frei. 

b] Vorlauf 

11. Der Verschiuss schnelli unler dem Drudc der Sc'iliess- 
feder nach vorn. Im Vorlauf stosst der Zylindarkopf am Hul- 
sanrand der ersfen Pationo des Magazines an und schieht 
diese aus dem Magazin schrag aufwarfs in das Patronan* 
(agar. Dabei gleilet der Hulsenrand unter den Ausziehar. 



Mp. 43 + 43/44 

Die Zundung seibsf erfoigt unmilelbar mil dem Auf> 
schlag das starr befestigten Schlagboizens. 

Die Magazinfeder schiebt die Palronen soforl nach, die 
nachste Pafrono wird unmiltelbar unler den Zytinder ge- 
pressl. 

c| BUddauf 

12. Belm Abschuss enisteht im Lauf ein hoher Druck, der 
etnerseils das Geschoss durch den Laul Ireibt, andersells auf 
den Verschlusszylinder druckf und so die Ruckwarlsbewegung 
des Venchlusses alnleilel. Bel dieser Bewegung wird die 
Schliesslader wieder gespanni. 

Die Mp. 43 isl eine unverriegelle Wall©. Das relaliv 
grosse Gewiehl des Verschlusses und der WIdorsland, den 
die Schltessfeder enigegensetzl, verhindern ein vorzeitiges 
Oeffnen des Verschlusses. 

Hulsenauswurf: Beim Oeffnen des Versdilusses zieht die 
Kralle des Aiisriehers die Hulse aus dem Patronenlager. 
Dies© slosst nach kurzam Rucklaul auf den Auswerfer, wird 
gektppt und durch die Auswurfoffnung seiflich ausgeworfen. 

Gleilet der Verschluss zurudc, so wird die vordersfe Pa- 
trone im Magazin durch die Magazinfeder vdllig rwischen 
die Magazinkrallen hinaulgestossen, wo sie dann im Vorlauf 
durch den Zylinder wieder gafassf wird. 

Dar Sdilagbelson 1st starr im Varcehlusc bafastigl. Bei 
|ed©m Vorlauf wird ein Schuss ausgeldsl. Igs Isl daher ver- 
bolen, bei eingeselztem Magazin Ladebewegungen ausxu- 
filhren. Bel enlsidierter WaKe wird dei Verschluss nur durch 
den Druck der Sdiliessfeder In seiner geschlossenen Slellung 
gehaltcR. Die getadene und enisicherta Masdilnenpistoie 43, 
darf daher kelneslalls allzukrUltig mil dem Kolben auf den 
Roden eufgesdilagen werden. Dies kdnnte das Oeffnen des 
Verschlusses und damll ein Nachladen zur Folge haben; efn 
Sdiuss vrUrde ausgelosl. 
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Mp. 43 -! 43.'-K 

3. Funktionen des Slcherungsschiebets 

<3. Det SkFa-i.ngsschieber ;14J cient as llmslallpr ’i' 
Seridn- und EInzelfeuer Jnd bs'aHg* die Vorr dtiLiig luni 
SIchern dtt Walfe. 

a] Sericnfcucr 

(Fit-:- * ) 

14. Hfii Her Sial Lig dbl Ser anfeuar bet'InricF »lch der Si- 
charunsssdjiabar in iainer vccd^rjten Fnri nge. 

I.i d esar Staiijng ii der Srcjorarrr (h) den Sitiierungs- 
schiabari C14) sev/sU hc’ai-?gr^druck1. dnis. «r nil deir D-ah- 
habel dc5 Fargre crkciusloiieij Jfl) -licit in Baruhrtfig 
<orTrr1, Das Faiit:-]elen)c Jc) blaist dal'Si' iolatige goscnkl. aU 
Her Druck auf liatn Abzug foilbaiteM. De W.iHr schiussi 
Seriuiifuuet bis der Abxuc lescs assen v, t6 oder A/***- 
gazin ear ges^ctsen 1st. 

Bairn Loslesien des Abzt.qci licbl sich Has rorggelank 
jnc der Versf+ilijss sv rJ in der hinieian End age gelancen. 
Zum WciicriRitrrn ijenugl das erieute Eet5tigen des Ab- 
7iiqc5. 

Unte.'bricbl das Fauer, v/s'l da; W<ig.=i7in !e=r gusduissen 
isl. cann bleiat der Verschlij*.'. nadi dutr lelitar Scinisj ge* 
scilossen. 7i rr VVcifurlauum muss, nachdem eiie Ladebewe- 
2 -ing djriiig-aruliri vvjrder eii nsues Magaiin cingcse'zl 
werden. 

b] Einzclfcuci 

CFig. 4 I!) 

15. Bel car Sfellung ojf Einzolfyucr i>:s'incJei sich der Si- 
cherg.igsscFiieber :n sc nor M hRlUca (Marke). 

In dieser Inge liug Her Sleuetarr (b) des Sicherangs- 
"irhiBacfs [14) unfer derr, Drehhebel des Fanggclcnkans- 
loser* (a). Wire nur ter Abzug bel.iligtf danr ziulil der 
Farggelenkausldser vo*er^t d.is Ftmygclenk neiunlerr der 
Vers^ uss wires f’ei jnc srbnol I 'wei vorii. Be vdlllgem 



M-O. 43 -h 43/44 



2C 



21 



Mp. 43 T* 43/44 

Durchziehen das Abzuges stufzt jadoch schiiesslich de* Dreh> 
hebei auf dem Sfeuerarm auf und as enisfahl ein Drehrro- 
menf. Diases bewirki, dass sidi der Haken das Fanggelenk- 
auslosars nach hinten ausdreht und das Panggelenk freigibf. 
Die Fenggelenkfeder drudd das Fanggelenk in die waag- 
redile Steilung hlnauf wobei der Fanggelenkstollen den 
Verschluss in der hintern Endlage fangf. 

Zum Auslosen des nadisten Sdiusses muss vore.'sf der 
Abzug losgelassen werden. Unier dem Druck der Abzug- 
(eder wird der Fanggelenkausloser gehoben, der Haken 
herigl wieder am Panggelenk eln. 

Der Abzug muss im Einzelfeuer vdilig durchgezogen wer- 
den, sonsi schiesst die Walfe Serienieuer. 

c) Sicherung 
(Fig. 4 111) 

16. Urn die Maschinenpisiole zu sicbern, wird der Siche- 
rungssdiieher in din hirtti^rA Fndlsge zuruekgatdioben. Da- 
durch kommf der Stolien des Sicherungssdiiebers (t4] unter 
das Panggelenk zu liegen und blockierf dieses. Der Fang- 
galenkstollen bleibt am Verschluss eingerastei, gleidigullig 
ob dieser geoffnet oder geschlossen isl. Bei gesdilossener 
Verschlussstellung stehf der Fanggelenksiollen vor dem Rie- 
gelstoilen. Dieser graifi seinerseiis in die Rast vor dem hln- 
leren Bunde des Verschlusses ein. Bei olfener Steilung fasst 
der Fanggelenksiollen den Verschluss an der Schuller vor 
dem vorderen Bunde. 



VI, Storungen 

17. Die meisten Slorungen sind auf mangelhaffen LTnler- 
halt d«r Walla zuruckzuluhran. Mur setfcn licgi die Ursadie 
an Material oder Munilionsdeleklen. 

Erste Massnahme bei Slorungen: alies Magazin weg, 
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Ladebewegung, neues Magazin einselzen und versuchen 
weiler zu schlessen. SchiessI die Walfe trotzdem nichl, so ist 
die Ursache der Slorung an der Walfe selbsl zu suchen. 

1. Slorungen durch falsdies Zusammenselzen 

18. 

Merkmal: Ursache und Behebung: 

Der Verschluss schliessi Verschlussmuller falsch einge- 
nichl; der Riegelgriff schraubi, sodass die Rasle am 
ichlogi en der Vei- Riegelgriff liJil in die Ausspa- 
schlussmuller an. rung hinein pass!. 

Verschlussmuller richtig ein- 
schrauben. 

Ladebewegung: RIegel Schienenschraube toeker. Abzug- 

lassl sidt zuruckziehen, vorrichtung und Rieget haben 
schliessi eber nichl mehr. Spiel. Beim Zuruckziehen des Rie- 
Versdiluss Lleibl vorn. gets glellet der Spannslollen un> 
ler dem Verschluss durch, berm 
Schliessen sparri er hinler diesem. 
Behebung durdi Buchsenma- 
cher. 

Bei Sicherungssdrteber Schienenschraube locker. Die Ab- 
aul Einzalfeuer schliessi zugvorrichlurig hal Spiel, der Ha- 
der Verschluss bei er- ken des Kanggelenkauslosers ver- 
neutem Abdrucken nichl, mag das Fanggelenk nirhl mehr 
zu lessen. 

Isl die Abzugvorrichtung nichl 
genugend fast angeschraubi, so 
isl das richtige Funklionieren der 
Waffa in Frage gestelll. E$ isl der 
Mannsehafi daher verbolen, die 
Abzugvorridilung wegzuschrau- 
ben. 
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2. Slflrungen an der Abzugvorrichtung 

19. 

Merkmai: Ursadie und Dehebung: 

Sfelljrg des SicKeiX'ng!;- r£nggf»ldr<fdd«%r g«skrcc.^«%n. 
schi«b$rs avf Cinz«i- Durch 3ijd'i&niraclisr ersd'zei 

‘euei*; di^ V/«ie iri- la^s«n. 

Jrallllei't. Der Sicken, ngs- 
sch'eber fSjst sicn fajf 
ohfift V/iders*and hin 
inri h(»r scfi rjbcr. 

3. Sfdrungen in dei Patronenzufuhr 

Mcrkmal: Ursacfic und Bchcbung: 

Hadi de-)! Sdiuss begirt- Zj wenig ROcklaj^ sc dass die 
del tic^ eine HCilse ‘m HQ.se nich.l ausgewoHen warden 
Pafrorenlager oder iv;i- <ann. Ffe.T»dl<5rper oder Sckmuli 
schen Pairoreriager urd m Ver5rhliis5ka5len, oder Ver- 
Zylndir cingck cmnl. r-rkliisskastcn zv sla’k oingcfcl^ct 

JIk- 1 fjrysicr KSIk). 

Vcrichluss enlfumcn und Vur- 
SLj u&^kd&lui! ruinlgurn 

Hulsu blaibf in Palro- Oubruduinu uder abydnubie 
nanlaget. die nachsie Kraile des Ausziebars. 

Palrone Isl xwtscken Pa- Durck CCdisenmacher erselzen 
froneniftger u-<d Zyl r- lessen, 
der eingek emml. Oder; 

Slark varsch:iiuU1es ode' xerkralx- 
l«< Faboraniager, so dass die 
HQIae klemirl. 

Hiilse mir Fii^tslock be) geo’l- 
neiem Veistiljss herausslos- 
sen. Palronenicger re'n'cen. 
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HCIse ausgewoHer. aber Verbeu'les oder versdimulxles 
keine Patroie nadige- ^/lagazin, so dass die Krait dar 
schoben. ^\Bgaz'nfeder nichl ausreidiS 

die rkchsle Fatrone naduu- 
scbleben. 

Anderes J^^^gaz^n einieizen. 

4, Versager 

21 . 

Merkmal: Ursadie und Dehebung: 

.**afr3ne nidil argescHa- VerscHuss koimie nidil /ulls^dn- 

gen. dig ic'diassen, wuil lier vordem 

Tel! c'es Verschliisska&^ens ver- 
i^cpFl isl (•n Wnler Scbnee). 
Versdiltsskasfen re'rrlgan (ev. 
eenUel elneAnzahl Ladabewe- 
gungen be' enlladener WafFe). 

udp.r 

Schijighobensp fre gebrodren. 
I3iirr.h Burhscnmachcr erselzen 
lasse.Y 

Pahone rlchlig ance- Fehlerhaite Padrone, 

idilfigen. 

VII. Unterhalt 

12. Dt:r TrSyur dcr ^Aoscbineipis'cle Isl IQr die slefe 
Fauerbcroiiidtalt dcr Wnife veranfwortllch. 

1. Reinigung dor Waffe 

13. D B .^ftinlqurg dcr V/zUo bal scforl r.ach dem Ssnies- 
sen ZJ etfolyun. Isl dios nichl mnglidr, da^n 1st wenigstens 
der Laul in nod' wermerr Zuitande enzuletten. 
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Mil den Sdimiermitfein iif sparsam umxu^eKen. Frt$die& 
Fell Oder OeJ sind mir fur WdHenleile zu verwer>den, die 
ftidf behn Sd^uss bewe 9 en oder retben. ferr>er fur des Leuf- 
tnnere. Atle ubrigen Waffenfelle vrerden mil Leppcn oder 
Puixfedcn geretrugf, die von IruHer her fcHIg tind. Fur das 
L6sen der Pulvemickslinde «n*rd Oel und Fell verwendel. 
Pefrol wird fur diesen Zwedi nichi abgegebeo. 

Zur Remigung genugi dat Zerlegen der Weffe in ibren 
bewegiidien urtd unbeweglkhen T»I. (Zerfegsn nedi Zif- 
fer 7.) Nur bel sehr slerker Vendunuizung und N3ise isf die 
Waffe durch den Buchsenmadier zu enfschatten undnamenl- 
lich die Abzugvorrichtung grOr>dlicfi zu reinigen. 

D)o Roinigung umfasst folgerde Arbeilen: 

Lauf (enfferni): 

VorersI warden die Pulverrudcsfande in Lauf und Palro- 
nenlager gelosf. Diet getchiehl am vorlellhalleslen mil 
der Pufzschnur det Karabiners. Um diese dem 9>mm-ICa- 
liber anzupesten legl man ein kleioes Sludtdien Klolz 
iwischen das Pulztieb. Oann wird mil dem WtMbkolben, 
der mtf einem sauberen BeumwoUapptn umwkkell wor- 
den bf, das Lauflmtere und das Pafronerleger ausge- 
wisdif urrd blank ausgerieben. Der BaumwoHappen bt 
mehrmab zu emeuem, bit eHe Rudcsiande enHemI sind. 
Nadi der KonlroHe sInd dis Laufinnere und das Palro- 
nenlager mil dem Borsferwbcher einxufellen. 

Versdiluss: Der Versdiluss bf mil einem Lappen ebzureiben 
und nadiher leidit einzufellen (tm Winter einzudlen). 
Versdilusskaslen und Mantelrohr: 

Mil Irodcenem Lappen abreiben. Pulverruckslande im In- 
nern, sind mif dligen Lappen oder Pulzf4den aulzuldien 
und zu entfernen. Das Oanzo Is! hterauf leicht einzufellen. 
Vendilussmufier: 

Mil Irodcenem Leppen abreiben und hierauf leidil eln> 
fallen. 



SdiafI: 

Mil Lappen abreiben. Slark enhaflender S<hmulz« z. B. 
angeirorene £rda und dergletdien, wird mif feuditem 
Lappen aufgeioU. Die Hoixfeile sind nicM einzuietlen. 
Magazine: 

Bei starker Versdimulzung sirsd die Megezine zu zerle- 
gen, des Innere des Keslens euszuretben und die Feder 
von Sdimuiz tu befrelen. Des Aeussere und Innere des 
Magazins sind leidil einzufellen. Wird zu slark geiellel, 
denn bleiben Slaub und Schmulz heften und storen des 
Neduchieben der Kelronen. 

Konirolte der Waffe und samllidier Magazine nadi Ziffer24. 
Zubehdr Instandslelien und Futzmalerial erg&nzen. Male- 
rialkontrolle. 

2. Konirolle 

24. Nadi Jeder Reirugung ur>d nadi langerem Nidilge- 
braudi bl die Waffe eul ikre Funktionen zu pruferu 

Die Konirolle umlessi: 
e) Bei zeriegler Weffe: 

Versdiluis: 

Prufurg der Sdslagbolzenspilze und cies Ausziehers 
(KreJlor Fedo^ng). 

Lauf: 

Keine Fremdkbrper im Laufinnem. 

Versdilusskaslen : 

Auswerfar prufen. Fesislellen ob Riegelleder spiell. 
b) Bei zusamrrengesefzler Waffe: 

Leichfer Gang des bewegllchen Tells: 

Waffe senkredil mil dem Lauf nadi oben halten. Lade* 
bewegung, nadisehen, ob der Veridiluss slch ofinel. Ab* 
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dKjd:«n. hiorbei nuiss de* be>veglidie Toil reibungsios 
nedi voditf sdireliRn ind mil hellem Kla'iga antdilsgen. 
Funkiion fur da$ Einzeifeuer; 

Sidieriiig»schieb«r ouf Eintelfejer dallun. Lddev>'egurig. 
AbdrCdcan und Hen A-5zug zurudchalfon. In dieser Sfcl 
lung den bcwegiicher Tail am i^iegelyrilf bh In dis hln- 
feie Endlage lang\nm nirQckzlehen, B«i liehiiger hunk- 
lion ‘Alrd d«r Verschluss in dor htnferen Siellurg fetlge- 
holten. Abzug Icsiaue'i iinH ^rrietl balktigen. 

Fiirkflon fflr das Sarieninuar! 

Sirharungssc'i.eber auf Serienfouer station. Ladebev^ 
gun^i Abdrud<en und den Abiug 2 urjc:khalten. In Hlesev 
Slel'Lng dnr hnv/aglichar Tail am Riagslgrift suriickzio- 
hen jnd wleder vorsdmellen lassaii. ZunickziRhen und 
Vorsdrellftnla^^ian mahrmals (Ajiada.'holan. W3rd der Aa- 
zug los9Qlo3seni cann mus* der bewegiidie Teil In der 
hrlaren Erdlagn gafnngan bleiban. 

Sichcrung} 

Ir. ccoHnele'i wic In qesddos&eiier Stullung den Slcha- 
.'ungshehel aiif ^iriaring slallen. PrCfan. ob der bev/eg 
iche Tell in beiden Sksllungen blockierl b . 

Magazinar 

Prtfa.n oh dch einar der beiden Patronenzubringcr dicnl 
unier den Maqazinkrallen bellnJeU Auf rsbungslosen ^ 

Gang pn'ifan. Magszinkaslen auf Beschid gur.gen un- 
loriuchen. Magazin on der Wafle timeUsn und prClfai, 
ob richlig halt. 

Walfo trd Magazine auf allgenieinu Souberkeit und riditlce ^ 

Schmieriing priifan. 
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3. Behandlung bei KStte 

25. Bei grosser KShe erstarri das Pad imd hahlncerf die 
Ftnkfion der Waffo. 3io Waf*e Jsl unrer diesen Jmsfanden 
wie 'olgl zu belianJeln: 

Lsuf uiiJ Pe'ruiiunlager ml* Wafbmfnft nliVhnr. 

Alle jbriyen Llankun Teiln mil lelrht 5(ignm I apper ab* 
raiberu 

Vor denrt Sdiiessor oder in GefecHspauser sli>d die Ver' 
idilussfeile mil Riner FpIrnt^Onlmism ng (^/t Pnlrol, Vi 
Oel) 2 u sdimieran. 
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2. Abschnifh 

Die Lmg.-PIstole Mod. 1941/44 

(Lmg.-P. 41;44) 

(Die der fruppo bordfs eb^egebonon Lmg.P.Mod.41 wer- 
dpr £l e fallwefse zurUdcgecogen und zum /^cdell ^1/44 
umgoanderU} 

I. Allgemeines 

2$. Die 9 nvn Lmg.«Pbfole (Lrrg. P. 41/44) st Rine atfinrm. 
lische Hand^eLerAeffe. Sie Ssl (ur den E rzclsdiuss und fur 
das Schietien im Serienfeuer eingsrichtet. Die MnniHon vrird 
aus V.acezinen il je 40 Schusi zuqofuhrf. Dio Ihoorcf scho 
FRURrgaid'winrltglcnif hAfrJig* ca. Sdiuis r der Minuie. 
Die Wflf'e ill ein verriegciicr flud(slosslacior4 Zur Bofa- 
Hnr NacMadnbnAiegLrg wl'd dia durch die Exs^losion 
der Schuiilodung hs'vorccrj'crc RucKslossonergie eusge- 
nfttTt- 

oulccpilcnzicm Bajoncit kaii die Lmg.-Pisfole als 
fitirhkMnfle ver/treficiel wta^deil. 

II. Bestandteile 

(Die Berenntrgen der Beilaiidkile »iiid aui dai Fg. S bis 
10 e(si<hflich.) 

27. An da* Waffe warden (ctgenJe Haupibesandleile 
unlorachicder: 

der beim Schuss bevreglidie Teilf 
— der beim Sduisi fesbiehende Teilr 
das /i4egozin. 



Fig. 5 
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1. D«f b«lm Sdiitft b«wogidie Tell 

IFtg 6) 

It. & un'«»ir fogerdc 6esltndlail(|ru.j3sn; 
t«rf ('X eusgeaohr* >j- ein K«l4»er von 9 mra, A 
j'ld Zii^on. An Jer Mundun^ de* Bund (2^ dcr tur 
njrg dot oOAogI <#>en Toili im ^O'rfom T* I dot 
'ohres dient, L>uf unc VencHuMgehobse sind niBoinan* 
verirhfanbi unH d i-dt e r*n Slllt gm drori 
VoridilutgohSuM (3). Dio beidon SIcllan (1 und 5} di*n«n 
lur Fuhrung dek beweglidien T«||> im VorvJiluikka»i«ii. 
Jie &lir’i;oiro dot Vor;d*luit 9 ehautot dianl ait Fargritl. 
'm oba’ii Twl Jo C«i)ouset btfmdon aid- dcr Aotmer' 
ior (£) und dio A jMororfedar ;/) i»i unier*i Toil do Aiv 
lugiion^ (8) uiid die Abiogilonj^Fodoi fC) 

Van^tiitf. Dar VaitcHlust b* cHo <ni*gob>nk.Cfl^ibalioti 
jtd astiehl aus: 

VotcMaisayHide' (ID) mS ZuKlaobckfinke (1*^ Autzia* 
hor (I3| j^d car bJt acvorricvvng, d« itcfi nm 
ScHagbu <«ti (131, aJilfr^rodat (14) und Doda^iluct 
(15) zuaammaniattl. 

Vofderfatonk |14) mil dor Spannotc und dcr DrudiCbar- 
IritgiingdlArhA 7 im Zyt rdar. 

Hiafargalank (17) iri^ don baidon Vortdiluttv/arxan (18) 
und del Bulauny ^um H i lotyolonksinf. 

Sttitigalanli (19), am hinforr Pndo dot HInIwQoWikrs 
beiej<ig1 und dtrdi den V:^>adi1utthebeistiH t{> oom 
{ot'dokonrion "“ni dnr Waf a vortxjnden Cj daoerl 
dsn Va*sdduat und vciurtatM sc desten Ccl^rur^t- 
ond ^rblintthnurn^n^en. 

Hlalargo.arhsMn (20^ ^ ^O'bvidal den VertrHutt mJ 
dam VefMJiljkt^ci cuts 





D«r beim SdiiBS fesUtehende Tell 
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yerxhluokisten (Antirht von obenj 
3C Klappvflor 40 V.acazinhalUr 

39 Sichcrjngihebei 41 RegelgrifI 

Fiq. Q 



7, Der bekn Schuss fesisfehenda Tail 

(Fig. y_?) 

29. Er umlass^ folqende Destondleilgrij|jp«[i; 

VorschluttheboitlfK (21) als Yeibindunqsqlied zv/ischen citm 
fesbishsrids'i u'ld danr bav/aglidien Tell der Waife. br 
skhert audi die gcschlo»sone Slellunq der Verschluis* 
rrbi er. 

VerKhlittikasten (24). i£ur Fiihrung da^ bswoglicncn Toils 
der Waite bef rder siJi lin liinlern Teil des Verschlusit- 
icadan; iwef FCHrur^ggnulon; itn Hordern leil, dem /Aantcl- 
rohr (23), die vordere LauifuKrung, De& /v^anlalrjli' er i- 
lalt SchMtze mr KGhlung des Laufe*, fernar fragi as dan 
BajoncH’oHer (35) und den Riemanbuyel (26). 

35 




Verichljsshasten (Ansichi von unlen) 



3Va ^icharungsr agal 


46 


39b 


Sid>eruogsded(el 
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42 


AJbzug 


46 


43 


Abzugsehiena 
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Aiis^rHalfakiinke 
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45 Ausschallekinksfeder 



SIsuerFcbei 
51eijerhebelfeder 
hanggcicnkausloscr 
ranggelenkduslosurfedar 
Fanggalenk u. Abzugklinka 
(Abzugkliiike veidedil!) 



Fiq. 9 



Arr VerscHusskasten Merden Iclgenda Vorrichlursgart im- 
iarschisdan: 

Sdiutzdadtal (27), hinier der OcHnung Ijr den Huben- 
auvwurr be'esligt, zum Sdiulza das Kriega'arkvar* 
sdiiussas geger Vcrschmjfzurg. 

ZiaiverrlchtuBg, bosfohend am dem Ko*ni weldie: It 
K omirager (24) elnyeseUi Ul, utid Jarr KlappvWiar 
(38). Das letzfara araubt die Ednslatiung von Sd*uss- 
vrinkein fur die Cri'amungen 100 tmi 203 m. 
ftlegef (41). als VorricMung zu ti Oel/tien des Verschliissas. 






37 




r 



Lmg.-P. 41 <'4^ 

Sfcherungsfiebel (39) rrl* SicF«rut)g&ridgesl (3?a;. ^tsr Si- 
choiungthobdl dieni auch «U Uniclaior iiir 5ori«n- 
ieuer unJ E t.xeMeuer. 

Magaxinbefcsiigung, bsstehond aus dor Magizinhaltor 
(4G) m'l Rdvie und /^gaeirihaller'edBr. 

Abzugvcrrldilung, Le»(t5iife;i'Ll au$ Abcuy (42), AL^uy' 
scfvano {43). d»r AuttchalRlinko {^A) Fanggolonk* 
ausioser (4£). Fanggelenk (50)> Abxugxiinge und cem 
Sfouerhabal (44) mif Fadar (47)- (Cafaiit siaha lifter 
35 und Fig, 11 .) 

YarfchluttmiJttar (28) mit dam BajonaHvarxchlusi und cter 
Rosie fur den VerachlusshebeUiiH, femer mi der Sdilieis- 
vtk'fiirM.ng hastehand aus der 5dili«sfad©r, dar vcrctern 
und der hintern Schliessfsdchulse trd der PuHerleder. 

SchafI (29) aus Bika'i* oder Hoia mit dar Kctbankappa (30) 
und dsm Riemensieg (31). 

AbsugbQgaltdilana (32) mH dan baidan Griffschalon (34), 
der vordern (37) und htnlern (36) Schienenschraube und 
dair umlagbaran Hsndgrifi (3i). 



3. Das Magasin 

(Rg. 10) 

30. Dos Mayafin der Lmy,-PSslule bl ^weiruility und 
kann 40 Pisfolarpat'onan 9 rm aufnahmar. 

Saina binsaliaila tind: 

Magazinxesfen (51) mit Beles'igj.igsslollen (52)t ^Aagazln* 
teder (54), /AAgasinboden (53), PObrungs^fOrb (55) und 
Pairsnoncubringer (55). 
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III. Zubehor 

31. Zu jeder Lmg.'Fi'siole gehoren. 

Tragriemen, 

6 Magazine zu je 40 Pafronen in einer Magaziniasdie var- 
sorgl, 

Fullapparat zum Fullen der Magazine, besiehend au> dam 
Cehausei dem Druder und der Druckerleder. 

Lederbeutel mil folgendnn RA<orvA.R««{AndlAHen: 

1 Auswerfer 

2 AusweHerfedem 

1 Abzugslange 

2 Abzug»!angen(edern 

1 Schiagbotzen 

2 Schlagfedern 
1 Bodensluck 

1 HinlergelenkslifI 
1 Versdilusshebelilii'l 
1 vordere Sdtenenichraube 
1 Oelklnnchen 

1 FeJer«ieli«r fur Auswerfer- und Abzugstangenfeder 
Segeltudiiaschchen mil dem Mafertal zur Laulreinigung: 

1 zujammenlegbarer, zweiteiliger njizstock 
1 Wischkolben 
t Borsfenwi&cher 

Wischkolben und Borslenwischer sind aussdillesslidi fur 
fur die Reinigung des 9 mm-Laufes der Lmg.-Pisfole zj ver- 
wenden und nid)l zur Reinigung von 7.5 mm-Laufen. 
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IV. Zerlegen und Zusammensetzen 

1. Das Zerlegen 

32. Var dem Zerlegen is! die Walle Jewells zu entladen; 
vorher Is) sie als geUden zu belrachlen. 

Zur gewdhrtlicHen Reinigung genugl in der Regd das 
Enifernen und Zerlegen des bewegllchen Tails. Die Waffe 
soli nur durch den BOshser Oder lechnisch besonders ge- 
sdiulle Leule ausnahmsveise [Ziffer 52] entschaflel warden. 

Reihenfolge der Arbeiten beim Zerlegen: 

Enlladen (Ziffer 90). 

Beweglidien Teil enifernen (enisidierl): 

Auf oen gerillfen Teil des Verschtusshebelsfifies drOcken, 
VerschlusshebeislifI ausdrehen und herausnehmen (lasst 
sich cer Hebei nicht ohne weiferes ausrasien, dann wird 
die Verschiussmulier nach rechis gedreht). Verschluss- 
muller durch Drehung nach links Icsen und herausneh- 
men. Riegel kraflig zviruckzlehen und hlerauf den beweg- 
lichen Teil mil der Hand aus dem Verschlusskasien her- 
ausziehen. 

Verschluss aus dem Gehause enifernen: 

Schraubenzieher am Fliigel des Hintergeienkstiftei an- 
selzen und durch Drehung ausraslen. Hiniergeienksiifi 
ausdrehen und v^eqnehmen. Knlegelenk des Verschiusses 
offnea, den Verschluss zuruckziehen und aus dem Oe- 
hauseheben, indem man ihn am Hinlergelenk h&il. 
Schlagvo'rlchiung zerlegen: 

Mil Siiraubenzieher Bodensluck eindriicken und gleich- 
zeilig urn V«-0rehung nach links drehen, so dass der 
Nocken des Bodenstiickes in die oflene Nuie zu liegen 
kommt. Dem Oruck der Sdilagfeder nadtgeben, dann 
Bodensluck, Schlagieder und Schlagbolzen aus dem Zy- 
linder enifernen. 
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Abzugslange entfernen: 

Auf don vordern Toil der Abzugsiange drucken, mil 
Federzioher oder Messarspitze die Abzugslangenfeder 
fassen und herausziehen. Abzugsiange wegnehmen. 
Auswerfer enllernen: 

Von innen her aui den Nocken des Auswerlers druckerii 
mil Federzieher oder Messerspilze die Auswerlerfeder 
fassen und herausziehen. Auswerfer abheben. 

Zerlegen des Magazins: 

Mil Schraubenzieher durch den Schlitz des Magazin- 
Icaslens den federnden Lappen des Magazinbodens hin* 
eindrucken. Magazinboden mil Oaumen hinunlerdrucken 
und schrag slellen. Dem Druck der Feder langsam nad>> 
geben (die Feder isf sehr krafllgl) und schliesslich Maga- 
zinfeder samI Palrononzubringer aus dem Kaslen heraus- 
ziehen, 

Entschalien (Sicherungshebel muss auf »F» sfehen): 

Riemen losen. Handgrifl nadi vorne umlegen. Beide Griff- 
schalen der Abzugbugelschiene absdirauben. Vordere 
Schienenschraube (unlor dem DrehpunkI des Handgrifis) 
und hinlere Schienenschraube (im Cehfiuse zum Abzug- 
griff) mil Schraubenzieher vollslandig Ibsen. Abzugbugel- 
schiene abheben und hierauf SchafI vom Versdslusskasten 
frennen. 

Nur der BUdisenmacher darf die Walfe welter zerlegen. 

2. Das Zusammensetzen 

33, Reihenfolge der Arbeifen beim Zusammenselzen: 
Einsdiaflen (Sicherungshebel muss aul «F» slehen): 

SchafI und Versdslusskasfen ineinanderlugen. Abzug- 
bugelschiene aullegen und die Schienenschrauben ab- 
wechslungsweise leslschrauben. Grlffsdsalen aufschrauben 
und Riemen befesligen. 



Zusammenselzen des Magazins: 

Pairbnenzubringer samt Feder und Magazinboden in 
den Magazlnkaslen einfuhren. Feder zusammendrucken. 
Magazinboden in schrager Sfellung, den federnden Lap- 
pen voran, in den Kaslen hinelndrudcen. Durch leichlen 
Schlag auf eine Holzunierlage den Magazinboden ein- 
schnappen lassen. 

Auswerfer und Abzugsiange einselzen: 

Auswerfer bzw. Abzugsiange in das befreffendo Lager 
des Cehauses legen und hierauf die Auswerferfeder 
bzw. Abzugslangenfeder, Wbibung gegen aussen, ein- 
setzen. 

Schlagvorrichlung zusammenselzen: 

Schlagbolzen, Schlagfeder und Bodensluck in den Zylin- 
der einfuhren. Mil Schraubenzieher Bodensluck ein- 
drudeen und urn ’A-Drehung nach rechls drehen. bis der 
Nocken des Bodensfuckes eingrelll. (Das Bodensluck muss 
mil dem Zylinder eben sein, der Schraubenschlitz hai 
senkrecht zu slehen.) 

Verschluss ins Verschlussgeh&use einselzen: 

Zylinder im hinlernleil des Ceh&uses einselzen und nach 
vorne schieben. Gleichzeitig auf Abzugsiange drucken. 
urn die Schlagvorrichlung zu enispannen. Hinlergelenk- 
slifl einselzen und sichern. 

Beweglicher Teil einselzen (Schlagvorriditung enispanni): 
Waffe schrag abwarls hallen, Beweglicher Teil, Slulz- 
gelenk nach rechls und nach vorne umgelegl in den Ver- 
schlusskasfen einfuhren. Gleichzeitig auf Abzug drucken, 
so dab efer bewegliche Tell bis In die vordere Endlage 
gleiten kann. VerschlussmuHer (welsse Monlagemarko 
beachlen) und VerschiusshebeIslifI einselzen. 

Konirolle: 

Ladebewegung; priifen ob der Verschluss sich difnel und 
In seiner hinleren Endlage gelangen wird. 
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Abdrudcen; prufen ob Verschluss vollstandig schliessl. 

Sichern. 

V. Funktionen 

(Die Zahlen im Texi und In den Zeidinungen slimmen mil 
der Bezifferung der Bosiandfeile in dan Fig. 5 — 10 uber- 
ein. Die ubrtgen Beslandfeiie sind mil kleinen Buchslaben 
bezetchnel.) 

1 . Allgemelnes 

34. Die Lmg.-PisFole schiessf aus dem oHanen Versdiluss, 
d. h, bei geladener, sd^ussbereiter Waffe ist der Verschluss 
geoffneL der bawagliche Tell ist zuruckgezogen und wird 
dutch das Fanggelenk am vordorn Tail das Varschlussgehau- 
ses gehaiten. In diaser Slellung bleibt die Abzugkiinke ge- 
senkl, so dass sie. falls sid^ der Verschluss ungewolltr d. h. 
ohne dass der Abzug betaligt wird, schllessen sollte, nichl in 
Beruhrung mil der Abzugsiango kommen und dan Schuss 
nicht auslosen kann. 

Die Schussausidsung selbsl erfoigt bei gesehlossenetn 
und verriegeftem Versdsluss, nadidem durch Befatigen der 
Abzugvorrichtung der bewegiiche Tell vorgelaufen 1st. 

2. Funktionen belm Schuss 

a) Fanggelenkauslbsung 

(Fig. 11) 

33. Fig. 11 I: Belm Druck auf den Abzug (42) glellen die 
Abzugschiene (43) und die mil ihr verbundene Aussdialfe- 
klinke (44) zuruck. Die Ausschaltekiinke (44) ziehi Ihrerseiis 
den an ihrem Haken eingerasleten Fanggelenkausldser (48) 
zurud(. 

Fig. 11 II: Im erslan Teil das Wages gleifel die Abzug- 
kiinke (50a) auf die Kurve (a) des Fanggelenkausidsers (48) 
auf und wird gehoben. 

44 
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Fig. 11 III: Belm weilern Zuruckgieilen laufen die Fuh- 
rungsbolzen (48a) des Panggelenkauildsers auf die Kurve(b) 
auf und sd\wenken das Fanggelenk (50) herunfer. Dadurds 
wird der bewegiiche Teil der Wafle frei und schnellt unter 
dem Druck der Schliessfeder nadi vorn. 

Beim Abziehen wird der Widerstand des Abzuges im 
Augenblick, da die Fuhrungsbofzen (48a) auf die Kurve (b) 
des Fanggelenks (50) auflaufen, also kurz vor dem Auslosen 
dos Vorlaufes, fuhibar versUrkf. 

b) Schussausibsung 

(Fig. 11) 

36. Wahrend der bewegiiche Teil nach vorne laufi, 
schliessl sich der Verschluss. Der Schlagbolzen wird in der 
Vorlaulbewegung durch die Paste der Abzugslange zuruck- 
gehallen und die Schfagvorrichfung spanni sidi. 

Fig. 11 III; Kurz bevor der bewegiiche Teil die vordere 
Endlage erreichf, sfdssi die Abzugsfanga (8) (iber die hoch- 
gehobene Abzugkiinke (50a), ihr Nocken wird nach oben 
gedrudd. Oamif raslef der Schlagbolzen aus der Abzug- 
stange aus. Er sdinelM unter dem Druck der Schtagfeder vor, 
schlagf mil der Spitza an die Zundkapsel der Patrone und 
lost so den Sdiuss aus. 

Der Schuss wird im gleichen Augenblick ausgeldsf, In 
welchem der bewegiiche Teil in der vordern Endlage an- 
schlagl. 

c) Palrenenzufuhr 

(Fig. 12) 

37. Fig. 12 I: In geoffnefer Verschlussslellung sleht die 
Zusdiiebeklinke (11) des Zylinders unmitielbar hinter dem 
Hulsenboden der ersten Palrone des Magazins. Unter dem 
Orudc der gespannten Schliessfeder (28) laufi der beweg- 
iiche Teil nach vorn, der Verschluss schliessf sich und schiebt 
mit der Zuschiefaekiinke (11) die ersle Patrone ins Palronen- 
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lager. Die Magazinfeder (54) schiebi soforl die Palronen 
nach, die nachsio komml direki an den Zylinder zu liegen. 

In geoffneler Verscblussstellung halt die Spannase des 
Vordergelenkes den Schiagbolzen zurudc, so dass die 
Spilze des Schlagbolzens wader beim Zuschieben der Pa> 
fronen noch beim Hulsenauswurf verlelzl warden kann. 
d) Verriegelung 
(Fig. 12) 

38. Das Stuizgelenk (19) sieueri die Scbliess- und Oeff- 
nungsbewegungen des Verschlusses, denn es ist durch den 
VerschlusshebolstiH (21) mil dem festslehenden Tell der 
WafJe verbunden. 

Fig. 12 1: Beim Vorlauf des beweglichen Tails drudd 
das Siulzgelenk (19) aul den hinleron Hebelarm des Hinter- 
gelenks (17) und bewirki dadurdi das Strocfcen des Knie- 
gelcnks, d. h. das Schliessen des Verschlusses. 

Fig. 12 II: Im Augenblick der Schussausidsung belindet 
sich der bewegliche Teil der Waffe in der vordern Endlage, 
das Siulzgelenk ist uber die rechtwinklige Lage zum Ver- 
schluss hinaus nach vorn geschwenki und sliilzf das Knie- 
gelenk ab, so dass sich der Verschluss unter dem Druck der 
expiodierenden Schussladung nichl offnan kann. Der Ver- 
schluss isl verriegelt. 

e) DruckUberIragung 
(Fig. 12) 

39. Fig. 12 II: Der beim Absdiuss enlslehende hohe Gas- 
drudc im Lauf bewirki, dass bis zum Augenblick, da das Ge- 
schoss den Lauf vorlassf, oin hohor Druck auf dem Ver- 
schlusszylinder laslef. Dieser Drudc wird uber die Drucfcuber- 
Iragungsflachen (a) auf das Vordergelenk, von dorf uber die 
Druckuberiragungsflachen (b) des Kniegelenks auf das Hin- 
lergelenk und schliesslich uber die Verschlusswarzen (18) auf 
das VerschlussgehausQ uberiragen. Weil der Verschluss ver- 
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riegell isf, sich also nichl offnen kann. wird, der gesamie 
beweglidia Teil in die Rucfclaufbewegung verseizf. Durch 
die Anordnung der Druckuberfragungsflachen wird erreicM, 
dass samlliche Gelenkbolzen des Verschlusses vom hohem 
Druck vollslandig entlaslef sind. 

f| Eniriegelung 

(Fig. 12 ) 

40. Fig. 12 III: Der bewegliche Teil bewegt sich mil ver- 
riegeltem Verschluss zuruck, bis das Sliitzgelenk (19) im 
rechlen Winkel zum Verschluss sfehl. Nun beginnt dasSlutz- 
golenk am hinlern Hebelarm des Hinfergelenks zu ziehen, 
der Verschluss wird dadurch entriegell und oflnel sidr, an- 
fanglich langsam, mil zunehmendem Ruckiaulweg rascher. 
Die Schliess- und Schlagfeder werden gespanni. 

Im Augenblick der Eniriegelung (nach ca. 6 mm Ruck- 
laufweg) hal das Geschoss den Laul bereils verlassen und 
der Gasdruck im Laul isl auf Null gesunken. 

g| HUIsenauswurf 

(Fig. 12) 

41. Fig. 121V: Beim Oeffnen des Verschlusses ziehl die 
Kralle des Ausziehers (12) die Hiilse aus dem Paironenlager 
heraus. Kurz bevor der bewegliche Teil die hinlere End- 
lage erreidil, stossf der Hulsenboden an den Ausworfer (6), 
die Hulse wird gekippt und seiltich ausgeworfen. 

Dor Zylinder gleifel beim Oeffnen des Verschlusses uber 
die nachste Palrone des Magazins und slelH sich mil der 
Zuschleboklinke (11) hinler den Hulsenboden. 

3. Funkllonen des SIcherungsschlebers 

42. Der Sidierungshebel dient als Umsieller fur Einzel- 
und Serienlouer und befallgt die Vorridilung zum Sichern 
der Waffe. 
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a] Einzdieuer 

(Fig. 13} 

43. Fig. 13 1: Der Sicherung&hGbel isl auf »F» gesiellli der 
Sleuerhebel (46) slehi, durch Federdruck gehallen, didit am 
Verschlussgehause (3) an. 

Fig. 1311: Beim Verlauf des beweglichon Teilcs slossi 
die Ablenkkurve den Sleuerhebel zur SoUer was weiler keine 
Folgen hat. 

Fig. 13111: Beim weilern Voiiauf wird der Sleuerhebel 
unler dem Druck der Steuerhebelfeder wieder an das Ver- 
schlussgehause herangedruckl. 

Fig. 13 IV: Beim ROddaul des beweglichen Tells lauft der 
Sleuerhebel (46) aui die Sleuerkurve (b) auf und wird ge- 
senkl. Der Sleuerhebel seinerscits druckl mil dem Miinehmer 
(c) auch die Ausschatlklinke (44), die folglich den Fang- 
gelenkausidser (46) Irei gibl. Der Fenggelenkausloser wird 
durch seine Feder nach vorne gezogen, so dal> sich das 
Fanggelenk (50) heben und vor das Verschlussgehause slel- 
len kann. Der bewegiiche Tell bloibi in der hintern Endlage 
gelangen. 

Zum Auslosen des nadisten Schusses muss vorerst der 
Abzug losgelassen warden, so dass sich die Ausschallklinke 
(44) wieder mil dem Fenggelenkausloser (48) verbinden 
kann. 

b) Serienfeuer 

44. Beim Umsielien des Sicherungshebels auf wird 
der Sleuerhebel (46) durch den Sicherungsriegel (39a) so- 
welt seiliich herausgedrudd, daf) er weder beim Vorlauf 

* noch beim Rucklauf mil der Ablenk- oder Sfeuerkurve in 
Beruhrung kommen kann. Das Fanggelenk bleibl daher ge- 
senkl, solange der Drudc auf dem Abzug forlbesfehl. Die 
Wafle sdiiessl Serienfeuer, bis der Abzug losgelassen wird 
oder das Magazin leergeschossen Isl. 
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im Patronenlager oder 
zwischen Patronenlager 
und Zylinder einge- 
klemmi. 



Hulse bleibt im Palro- 
nenlager, die nachste 
Palrone isf zwischen Pa- 
(ronertlager und Zyiin- 
der eingeklemml. 



Hulse ausgeworfen, aber 
keine Palrone nachge- 
sdiobon. 



Hulse ausgeworfen, neue 
Palrone zwischen Var- 
schluss und Verschluss- 
gehause eingeklemml. 



kann. Fremdkorper oder Schmutz 
im Verschlusskasfen oder Ver- 
schlusskasten zu slark eingefellel 
(bei kaller Wilterung). 

Beweglidien Tail enlfernen 
und Varschlusskaslen reinigen. 

Gebrod^ene oder abgenulzle 
Kralle des Ausziehers. 

Durch Buchsenmacher ersefzen 
lessen, 
oder; 

Slark verschmulzles oder zerkrafz- 
les Patronenlager, so dass die 
Hulse klemmt. 

Hulse mil Pulzsiock bei geoll- 
netem Verschiuss herausslos- 
sen. Patronenlager reinigen. 

Verbeulles oder verschmulzles 
Magazin, so dass die Kraft der 
Magazinfeder nicht ausreichl, die 
nachste Patrone nachzuschieben. 
Anderes Magazin elnselzen 
und bei nadister Gelegenheit 
das defekle inslandstellen. 

Wafle stark verschmutzt oder 
Schllessleder gebrochen. 

Waffe reinigen, zum minde- 
sten Cefedits5lung vorneh- 
men. 

Sditiessfeder erselzen. 



4. Versager 



Merkmal: 

Palrone nichl angeschla- 
gen. 



Patrone nur schwach an- 
geschlagen. 



Palrone richitg ange- 
sdslagen. 



Ursadie und Behebung: 
Verschiuss konnie sich nichl voll- 
slandig schliessen, weil der vor- 
dere Teil des Manlelrohres ver- 
slopfl ist (im Winter milSdineel). 
Manlelrohr reinigen (ev. ge- 
nugen eine Anzahl Ladebewe- 
gungen bei enlladener Waffe), 
oder: 

SchlagbolzenspHze gebrochen 
oder Premdkdrper in der Boh- 
rung zum Schlagbolzen. 

Schlagbolzen ersefzen oder 
Bohrung reinigen. 
Schlagbolzen und Bohrung zum 
Sddagbolzen zu stark gefetlel, 
so dass er beim Vorschnellen eb- 
abgebremsl wird. 

Zerlegen und enlfelten. 
Fehlerhafte Palrone. 



VII. Unterhalt 



51. Der Trager der Lmg.-Pislole ist fur die stele Feuer* 
bereilschaft der Waffe verantworllich. 



1. Relnigung der Waffe 

53. Die Relnigung der Waffe hal sofort nadi dem Sdsies- 
sen zu erfolgen. Isl dies nicht mogtich, dann ist wentgslens 
der Lauf no^ in warmem Zusfande einzuletlen. 
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Mil den SchmiermiHeln ist sparsam umzugehen. Frisches 
Fell Oder Oel sind nuf fur Waffenfeile zu verwenden, die 
sids beim Schuss bewegen oder reiben, ferner fur das Lauf- 
innere. Alie ubrigen Waffenteile werden mil Lappen oder 
Putzfaden, die von fruher her feltig sind, gereinigt. Fur das 
Losen der Pulverruckstande isi Oel oder Fell zu verwenden. 

Peiroi wird fur diese Zwedce nichl abgegeben. 

Zur gewdhniichen Reinigung genugl in der Regel das 
Zerlegen des beweglichen Tells der Waffe. Nach slarkerem 
Oebrauch, vor allem be! starker Versdiinuizung und Nasse, 
ist die Waffe durch geeignele Leute zu entschaflen und be- | 

senders die Abzugvorrichtung grundlich zu roinigen. {Zer- i 

legen nach Ziffer 32.) 

Dio Reinigung umfassl folgende Arbeilen; 

Lauf und Verschlussgehause (Verschluss enifernt): 

Vorerst werden die Pulverruckstande in Lauf und Palro- 
nenlager geldst. Dies geschiehl am vorieilhaflesten mlt 
der Pulzschnur des Karablners. Um diese dem 9-mm- 
Kaliber anzupassen legl man ein kleines Stuckchen Hoiz 
zwischen das Pufzsieb. Dann wird mit dem Wisdikolben, 
der mif einem sauberon Baumwollappen umwidcell wird, 
das Laufinnere und das Patronenlager ausgewischl und 
blank gerieben. Der Baumwollappen isl mehrmals zu er- 
erneuern, bis alle Ruckslande entfernt sind. Nach der 
Konirolle sind das Laufinnere und das Palronenlager mil 
dem Wischkotben und einem mlt Felt gelrankfen Baum- 
wollappen einzufetien. Das Verschlussgehause, die Ab- 
zugsfange, der Auswerfer und das Aeussere des Leufes ! 

sind mit Lappen abzureiben. Pulverruckstande sind mil 
Oel aufzuldsen. Das Oanze Isi hierauf mil einem mif 
Waffenfett gelrSnkten Lappen einzufetteni die Cleitfla- 
chen zum Verschluss sind einzuolen. 



Verschluss (Sdilagvorrichlung zerlegl): 

Die Elnzelleile sind mil einem Lappen abzureiben. Die 
Teile der Schlagvorrichlung und die Bohrung im Zylin* 
der sind leidil zu olen (kein Fell verwenden I), die ub- 
rigen Teile einzufetien. 

Verschlusskasien und Manleirohr: 

Mif Irockenen Lappen abreiben. Pulverruckstande im In- 
nern, insbesondere im vordern Teil des Manlelrohres sind 
mit oligen Lappen oder Pulzfaden aufzulosen und zu 
enifernen. Das Oanze (st hierauf ieichf einzufetien. 
Abzugvorrichlung (bei entschafleter Wafle): 

Mit Pinsel und Lappen Schmutz enllernen und irodcen 
reiben. Hierauf Abzugvorrichtung cien. 

SchafI; 

Mit Lappen abreiben. Stark anhaftender Schmutz, z. B. 
angefrorene Erde und dergloichon, wird mit feuchlen 
Lappen aufgeiost. Die Bakelit- oder Holzleile sind nichl 
einzufetien. 

Magazine: 

Bei starker Versdimuizung sind die Magazine zu zerie- 
gen, das Innere des Kastens auszureiben und die Feder 
von Schmutz zu befreien. Das Aeuhare und Innere des 
Magazins sind ieichl einzufetien. Wird zu stark gefellel, 
dann bleiben Staub und Schmutz haflen und sforen das 
Nadischieben der Petronen. 

Konfroile der Waffe und samtiicher Magazine nach Ziffer 53. 
Zubehor inslandsteilen und Putzmalerlal erganzen. Maferial- 
kontrolle. 

2. Konirolle 

53. Nach jeder Reinigung und nach langerem Nlchfge- 
brauch ist die Funklion der Waffe zu prufen. Die Konirolle 
umfassi: 
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Bei z«ri«gl«r Waif*: 

Ven<filu»t: 

Prufung der SdilagfaolzAnipitze und -rasie und der 
Schlagfadar. 

Zuiammengesalzf: Bodensluck richiig alngeselzf (Boden- 
Sfiidc mil dem Zylinder *b*n, Schraubamdilifz s*nkr*dii). 
Federung dei Ausztehers und der ZuidM*bakJink*, k*ir»e 
Fremdkorper unl*r d»*s*n Beslandteilen. Schiagbelzerv 
spitze muss aus dem Zundiods hervorstehen. 

Laul: 

Kern* Fremdkdrper im Laulinnem. 

Versd>lussgehausB] 

OKna Verschlun: Raslen und Fedarung dor Abzug- 
slange und des AutwerUrs prufen. 

Mil V*rsdsluss: Sddagvo«ri^tung durch Schliesien des 
Verschlusses spannen, aul den vordem Toil der Abzug- 
slange drudcen und fesblellen, ob der Schlegbolzen hor* 
bar vorKhneill. Kontrotle ob Hintergelenksfilf riditig cin- 
garaslel isL 

Bei zusammengesafzler Waff*: 

LeicMer Gang dot beweglichen Toils: 

Waff* sonkradd mil Laul nadi oben halien. Ladeb*we> 
gung. nadtsehon, ob der Vorschiuss sidt oifnei. Abdruk> 
ken. Hierbet muss der b*w*glid>e Toil leidil rtadi vome 
sehneifen ur»d mit hellem RIenge *nschlagttn. Kann in 
diesor Sleflung d«r Sic^srungshebel aul «S» geslelH «ver- 
den, dann HI d»*s em Zaicban dafur. dass der baweg- 
iidia Tail in d*r vordem Endlaga ist. 

Funklion fOr das Einzelfauer: 

Sicherungshebol aul «F». Ladabewegung. Abdruckan und 
den Abzug zurudchalfen. In dieser SlelTung den beweg- 
Itchen Teil am Riegeigrill langsam zurudczieban bis in 
die Kinler* Encfiag*. Bei richtiger Funklion ist <fi* Aus> 
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losung das Fanggalenks horbar, der beweglkhe T«il 
wird in der hinlem Slellung fasigehaltan. Abzug loslat> 
ten und emeu! beliligen. 

Funklion fOr das Serienfauar: 

Sicberungshebel aul kM». Ladabewegung. Abdrucken 
und den Abzug zurudthalfen. In dieser Slellung den ba* 
weglidtan Tail am Riegel zurudczieKen und wieder vor- 
sdtnellen lassen. ZurCdcziehan und Vorsdsnellentassan 
mehrmals wiederhol*ru Wird der Abzug losgelassen. 
dann must der baweglidt* Tail in der hinlem Ertdlage 
gefangen bleiben. 

Sicherung: 

In gedfinefer, wie in gescKlossener Slellung den Sldse- 
rungshebal auf aS» slellen. Prulen ob Abzugvorridtfung 
und beweglidter Tail in beiden Sleliungen blodcierl sind. 
Magazine: 

Palrortenzubringer aul reibungslosen Gang prufen. 
Magazinkasten aul Gesdt&figungen unlartudsen. Maga* 
zin an dar Waffe einsefzen und prulen, ob as richtig 
hall. 

Welle und Magazine auf allgemeina Sauberkeil und ridtliga 
Schmlerung prufen, 

3. Behandlung be! Kaife 

54. Bei Ktile wird die Waffe wie folgf behendeli: 

Leuf und Palronenteger mit WaHenfefI einfelten. 

All* bisrtken Teile mit lekht bligem Lappen abreiben. 
Schlag- und Abzugvorrichlung vor dem Sdtiessen entfellen. 
Oefechlsbiung: Verschlust und -Geh&use mil P-O-Mischung 
blan (V> Petrol, Vi Oef). 
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SdmitI 

Hulsenboden Cesdioss durch die Polrone 

FI 9 . 14 




Verpackung der MunlHon zur 9 mm MasAinenpisfole 
Fig. 15 
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2. Teil: Munition: 

55. Dio Munition fur die Maschinenplstolen wird der 
Truppe als schus^lerlige Patrone geliefert. 

I. Die scharfe Patrone 

(Fig. 14) 

56. Die scharfe Patrone sefzt sich aus Geschoss, Schuss> 
[adung und Hulse zusammen. Sie wird mit 

«9 mm Pi 5 tolen-Polrone» 

bezeichnet. 

Das Geschoss besteht aus einem Harlbleikern, der In 
einen Manlel aus Stahl gepressi Isl. Das Geschoss silzt In 
der Hiilse test. Der obere Rand der Hulse ist in die Rille des 
Geschosses eingepressi und verhinderl ein ungewolltes 
Lockern. 

Die Sduissladungf im Hulseninnern gelagerl, besteht aus 
rauchschwacham Blatichenpulver (Nllrozeltulosepulver). 

Die HOlse enihSlt die Zundvorrtcistung. Die Zundkapsei 
isl im verstarkten Hulsenboden eingesetzl. Beim Abschuss 
wird sie durch die Schlagbolzenspitze angeschlagen, sie ent- 
zundel sidi und ubertragt das Feuer durch zwei Zundlocher 
auf die Schussladung. 

Auf dem Hulsenboden rings urn die Zundkapsei sind die 
Fabrikatlonsdalen der Hulse eingepragl. Die einzelnen Buds- 
slaben und Zahlen bedeuten: 

Buchstabe links; Herkunit des Hulsenmaterials, 

Buchslabe redifs: Zeichen der Munitionsfabrik, 

Zahl oben: Fabrikationsmonat, 

Zahl unlen: Fabrikationsjahr. 
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Munition ' 

li. Die Manipulierpatrone 

57. Did Manipulterpoirone tst zum Einuben der Hand- 
habung der Mas^inenpislolen bestimmt. Sie wird mit 
«9 mm Pisiolen Manipulierpalrone» 

bezelchnel. 

Sie scizt sich, im Gegensatz zur sdiaHen Pafrone. nur 
aus Cesdio$$ und Hiilse zusammen. Weil Ziindkapsel und 
Sdiu»ladung fehlen, ist die Handhabung absolul ungeiahr- ' 
lich. 

Zur Kennzeichnung der Manipuliarpalrone isl die uniere I 
Pariie der Hutse mil einem eingerillten schwarzen Ring ver- 
sehen. | 

j 

III. Verpackung und Unterhalt 

(Fig. 15) . 

56. Die scharfen Palronen fur die Masdiinenpisiolen sind I 

in Paketdien zu je 16 Stuck verpackf. Die Verpackung&eliket* I 

ten kennzeichnen die Munition durch folgende Aufschrlfh 
16 scharfe Pislolenpalronen 

Cal. 9 mm I 

Ueber die schwarzo AufschrifI ist eine grosse role 9 ge- I 
drudct. 

Auf der Verpackungsetikelte ist ferner das Laborier- 
datum der Munition aufgestempelt. 

Die Pakete werden der Truppe in Kislen (K. M.V. No. 25) 
zu je 300 Paketen abgegeben. | 

Gewichle: 1 

Pakel zu 16 Patronen mit Messinghulsen 215 gr * 

Pakel zu 16 Palronen mit Aluminiumhulsen 175 gr ' 

Kiste leer 8,8 kg 



Munition 

Kisle voll Patronen mit Messinghulsen 73,3 kg 

Kiste voll Patronen mil Aluminiumhulsen 59,0 kg 

Masse der Kiste: 595x376x261 mm. 

Die Munition ist in trodcenen Magazinen und getrennt 
von andern Munitionsarten autzubewahren. Die Paketdien 
sind ersi unmitlelbar vor dem Gebrauch zu offnen. 
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Handhabung 

3. Tell: Handhabung 

I. Allgemeines 

S9. Die Waffe ist stels als geladen zu beiradilerij bis sidi 
der Schutze durch Ausfuhrung der Enfladebewegungen vom 
Cegenteil uberzeugt hat. 

Manipulationen und Ansdilagubungen sind nur gesialtet, 
sofern sich niemand vor dem Sdiulzen befindet. Zum Ein- 
iiben der formellen Handhabung sind ausschliesslich Mani- 
pulierpalronen zu verwenden. 



II. Tragarten 

60. Die Tragart riditet sich nach detn Bereifschafisgrad 
der Truppe. 

Im Gefechf isl eine Tragart zu wahlen, die oine rasche 
Feuererdffnung erlaubt. In der Regal wird die Maschinen> 
pistole in der redilen Hand oder unler derr Arm, der Ria> 
mcn uber die Schuller, golragen. 

Auf dem Maridi wird die Waffe eniweder an die redite 
Schuller angehangt oder uber die linke Schuller umgehangl, 
der Lauf nach unlen gerichlet und je nach dem Bereilschafts- 
grad ein Magazin eingesetzl oder nichl. Es sind ferner alle 
Tragarten goslaliot, die iiir den Karablner gellen. 



III. Manipulationen 

61. Der Schlagbotzcn der Masdiinenpislolen 43 und 43/44 
isl siarr imVerschluss belestigi, wShrend er bei der Lmg.-Pi> 
Mole 41/44 bel jedem Schliessen des Versdilusses zwangs- 
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laufig gegen die Zundkapsel der Palrone sdtiagt. Bei alien 
drei Waffen wird daher bei jedem Vorlauf ein Schuss aus> 
gelosl. 

Aus diesem Grunde dUrfen bel diesen Wallen Lade* 
bewegungen nur bei entferntem Magazin durdigefUhrt war- 
den. 

Der Verschluss der Masdiinenpislolen 43 und 43/44 wird 
bei entsicherler Waffe nur durch den Druck der Schliessfeder 
In seiner gesdilossenon Slellung gehallen. Diese Wallen 
dUrfen daher, falls lie geladen und enlsldiarl sind, nldil mil 
dom Kolben aul den Boden aufgesdilagen warden. Dies 
kdnnte ein Oeffnen del Verichlussei und damit ein Nachladen 
zur Folge haben; ein Schuss wUrde ausgeldst. 

1. Belbtigung der SicherungshebeK 

62. 

Masdiinenpislolen 43 
und 43/44: 

Um die Waffe zu slchern, 
wird dor Sicherungsschteber 
In die hinlere Endstellung 
geschoben, gleichgultig, ob 
der Verschluss gedffnel oder 
geschlossen isl. 

Fur das Serlenleuer wird der 
Sicherungssdiieber in die 
vordere Endstellung gescho- 
ben. 

Fur den Einzelschuss wird der 
Sicherungsschieber In die 
miftlere Slellung (Marke) ge- 
schoben. 



Lmg.-Pislole 41/44: 

Um die Waffe zu stchern, 
wird der Sicherungshebel auf 
«S» gestelll, gleidigullig, ob 
der Verschluss gedlfnei oder 
gesdilossen ist. 

Fur das Serienfeuer wird der 
Sicherungshebel auf 
geslellt. 

Fur den Einzelschuss wird 
der Sicherungshebel auf «Fm 
gestelll. 

Der Sicherungshebel lasst 
sich leidit von «S» auf «Mm 
und umgekehrt umslellen, 
jedodi von «M» auf kFi» nur 
schwer. 
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2. Laden und Entladen 

63. Zum Laden fuhrt der Scbufze folgeride Bewegungen 
aus: 

Maidilnenpiitelen 43 Lmg.*Pislote 41/44: 

und 43/44: 



Sieherungsscbieber auf Se* Sicherungshebel auf uM», 

rienfeuer, Ladebewegungt 

Ladebewegungi Magazln einseizen. 

Magazin einsefzen. 

64. Zum Enlladen fuhrt der Schufze folgende Bewegun- 
gen aus: 

Magazin enlferneOi 

SicherungsschiebGr oder Sicherungshebel in Feuerslellung, 
Ladebewegung, 

Abdrucken, 

Sichern. 



3. Magazinwechsel 

65, Bei leargeschossenom Magazin bleibt der Verscbluss 
geschlossen. Zum Magazinwechsel fuhrl der Schiilze folgende 
Bewegungen aus: 

Leeres Magazin enifernen, 

Ladebewegung, 

Cefulltes Magazin einseizen. 



4. FUllen und Entleeren der Magazine 

66. Zum FUllen der Magazine wird der FUllapparal ver- 
wendet. Er wird auf das Magazin aufgoselzf. die Patronen 
warden einzein in die Einlulldlfnung geschoben und miftels! 
des Driideers in das Magazin heruntergeslossen. 
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Falls kein Fullapparal vorhanden 1st, warden die Pafro- 
nen einzein, unter slandigem Nadipresson dor obersten zu> 
gefuhrl. 

67. Zum Entleeren wird eine Pafrone nach der anderen 
mil dem Daumen (das Verwenden von harlen Cegensfanden 
ist verboten) unler den Krallen dos Magazinkastens hervor* 
geschoben, von Hand aufgefangen und weggeiegl. 

Zur Schonung der Magazinledern sollen die Magazine 
nicht wahrend langerer Zeil in vollsiandig geiulllem Zu- 
slande aufbewahrt warden. Sie sind eniweder ganz zu enl* 
leeren, oder wenn die Lagc dies nidi! gestattel, nur zur 
Halfte zu fullen. 



IV. Anschlag und Schussabgabe 

68. Der Anschlag an der HUfte isi die Anschlagsarl fur 
das Schiessen wahrend des Laulens und aul nadisle Enl- 
fernurgen. Der Kolben wird an den Korper gepressi, die 
linke Hand half bei der Maschinenpisfote 43 am Magazin, 
be! der Lmg.-Pisiole am Handgriff und gib! dem Lauf die 
allgemelne Richtung gegen das ZIel. 

69. Der Ansdilag an dor Schuller kommf in alien Kdrper- 
stellungen Fur den Einzelschuss zur Anwendung. Beim Se- 
rienfeuer isf er nur moglich, wenn die Waffe aufgeslOfzf 
werden kann. Belm Schulleranschlag wird uber Visier und 
Korn gezielf, 

70. Die Haupifeuerarl der Maschinenpisfolen isl das 
Serienfeuer, das tn der Regel in rasdi aufeinanderfolgenden 
Feuersfossen von 5 — 10 Schuss abgegeben wird. 

71. Das EInzelfeuer bildel die Ausnahme und wird in der 
Regel nur zum Schulschiessen verwendel. 
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